
Aufbauanleitung Futonsofa EINS

Inhalt:

2x Seitenplatten
4x Leisten
1x Stoffbezug
1x Antirutschmatte
2x Rahmenroste
2x Scharniere mit Traversen
16x Schrauben lang
(für Rahmenroste und Seitenplatten)
4x Schrauben kurz mit Muttern
(für Scharniere) 2x2 Querverstrebungen

für die Lattenroste

Schritt 1
Legen Sie den Stoffbezug mit den Klettbändern 
nach unten auf den Boden und positionieren 
Sie die 4 Leisten und die beiden Seitenplatten 
darüber (Abb. 1).

Schritt 2
Montieren Sie jetzt die vier Leisten mit Hilfe der 
Schrauben B zunächst lose an einer Seiten-
platte, an den dafür vorgesehenen Vertiefungen.

Schritt 3
Danach die zweite Seitenplatte lose montieren. 
Jetzt die Leisten auf die vorgearbeiteten Vertie-
fungen ausrichten und alle Schrauben fest an-
ziehen. Die Leisten müssen sich dabei fest in die 
Vertiefungen ziehen.

Schritt 4
Jetzt legen Sie den Stoff rechts und links über die 
oberen Leisten und befestigen ihn nacheinander 
an den Klettbändern. Bei der 2. Leiste den Stoff 
fest anspannen (Abb. 2).

Abb. 1 Abb. 2

Für den Aufbau benötigen Sie außerdem einen
Akku-Schrauber und einen 14er Schraubenschlüssel.



Schritt 6
Schrauben Sie jetzt die Stabilisatoren mit 
den Schrauben B unter die im Lattenrost 
vorgebohrten Stellen an. Jeweils 2 Stück pro 
Lattentost.
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Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Schritt 5
Die Scharniere mit den Traversen mittig auf die Sei-
tenplatten legen, sodass die vorgebohrten Löcher 
an den Seitenplatten mit denen der Scharniere 
übereinstimmen (Abb. 3).

Anschließend die Scharniere mit den Traversen 
mithilfe der Schrauben C und den Muttern an den 
Seitenplatten befestigen (Abb. 4 + 5).

Schritt 6
Die Rahmenroste auf die Traversen
legen und mit den Schrauben A festschrauben. 
Die Rahmenroste sind vorgebohrt und müssen mit 
den Bohrungen auf den Traversen übereinstimmen 
(Abb. 6).
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Wir wünschen Ihnen viel Freude mit
Ihrem neuen Schlafsofa und viele gute Nächte.

Abb. 7

Abb. 8

Schritt 7
Schrauben Sie jetzt die Querverstrebungen der 
Lattenroste mit den Schrauben A unter die im 
Lattenrost vorgebohrten Stellen an. Jeweils 2 
Stück pro Lattentost.

Schritt 8
Die Anti-Rutschmatte mittig auf das Lattenrost
der Sitzfläche legen und das Futon auflegen.


